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Hochrheinautobahn A 98
Schwörstadt – Wehr – Bad Säckingen

SONDERUNTERSUCHUNG KONSENSTRASSE 

27.4.2012

Entwurf Stand 25.04. 14.00Uhr

Folie 2,  25.04.2012

A 98 Gesamtbetrachtung

A 98.5

Karsau –
Wehr

A 98 Rheinfelden – Lauchringen
1 Fahrbahn: vordringlicher Bedarf
2 Fahrbahn: weiterer Bedarf

(Bundesverkehrswegeplan 2003)

A 98.6

Wehr-
Murg
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Folie 3,  25.04.2012

Planungsstand 2011 

RE-Vorentwurf 2011

Mod. Bergtrasse 2

Genehmigung MVI (2011) / BMVBS

RE-Voruntersuchung 2009

südliche Bergseetrasse

nördliche Bergseetrasse

Röthekopftrasse

derzeit noch keine abschließende 
Trassenfestlegung

RE-Voruntersuchung 2009

Mod. Bergtrasse 2

Trasse festgelegt

Planfeststellungsverfahren 2007

PFV 2. Offenlage vorgesehen 2012

A 98.6 Wehr-MurgA 98.5 Karsau-Wehr

Folie 4,  25.04.2012

Konsenstrasse 2012 

Schwörstadt: 
keine Verschlechterung 
gegenüber der Bergtrasse

Schwörstadt: 
keine Verschlechterung 
gegenüber der Bergtrasse

Wehr: 
keine Brücke über das 
Wehratal

Wehr: 
keine Brücke über das 
Wehratal

Bad Säckingen: 
Führung soweit nördlich wie 
möglich (Heilquellen)

Bad Säckingen: 
Führung soweit nördlich wie 
möglich (Heilquellen)

Schluchseewerke AG: 
keine Beeinträchtigung des 
Projekts Atdorf

Schluchseewerke AG: 
keine Beeinträchtigung des 
Projekts Atdorf

Vorgaben
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Folie 5,  25.04.2012

Untersuchungen zur Konsenstrasse

Gutachten des Regierungspräsidiums 
• RE-Voruntersuchung, Verkehrsplanung 1 : 5.000

Durth Roos Consulting Darmstadt, Fichtner WT Freiburg

• Verkehrsverlagerungen, Leistungsfähigkeit (AS Wehr)
BS-Ingenieure Ludwigsburg, Durth Roos Consulting Darmstadt

• Lärmemissionen, Schallschutz
Durth Roos Consulting Darmstadt

• Schadstoffemissionen, Lufthygiene, Klima
iMA Richter & Röckle, Freiburg

• Umwelt (Mensch, Fauna, Flora)
Frölich & Sporbeck, Potsdam

• Hydrogeologie (WSG, Heilquellen)
Büro für Hydrogeologie E. Funk Staufen

• Audit zur Verkehrssicherheit
Prof. Dr. Lippold, Technische Universität Dresden

Bearbeitungszeitraum Januar – April 2012

Gesamtaufwand  rd. 200.000,- €

Folie 6,  25.04.2012

Untersuchungen zur Konsenstrasse

Anhörung Träger öffentlicher Belange
• Regierungspräsidium, Abt. Landwirtschaft, Umwelt, Forst

• Regionalverband Hochrhein-Bodensee

• Landkreise Lörrach, Waldshut

• Kommunen Rheinfelden, Schwörstadt, Wehr, Bad Säckingen

Bearbeitungszeitraum März – April 2012

Stellungnahmen berücksichtigt bei der Planung
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Folie 7,  25.04.2012

Untersuchungen zur Konsenstrasse

Erste fachliche Beurteilung 

Ø Konsenstrasse ist realisierbar

Ø Optimierungen sind notwendig

Abstimmung mit BMVBS kurzfristig möglich 

zur Vorauswahl der bevorzugten Variante

(RE-2012 Bund-Länder-Abstimmungsprozess, Termin 2)

Folie 8,  25.04.2012

Nicht-optimale Bereiche 
der Konsenstrasse

Römerstraße:
Schadstoffimmissionen Tunnelportal
Larmimmissionen

Römerstraße:
Schadstoffimmissionen Tunnelportal
Larmimmissionen

Hardsiedlung:
Larmimmissionen, Kleinklima
Hardsiedlung:
Larmimmissionen, Kleinklima

Schwörstadt: 
Lärmimmissionen
Flächeninanspruchnahme
Flächenzerschneidung

Schwörstadt: 
Lärmimmissionen
Flächeninanspruchnahme
Flächenzerschneidung

Lachengraben:
Landschaftsbild, Kleinklima
Lachengraben:
Landschaftsbild, Kleinklima
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Folie 9,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Römerstraße - Konsenstrasse

LärmimmissionenLärmimmissionen SchadstoffimmissionenSchadstoffimmissionen

Lage des 
Westportals 
Weckertsmatttunnel

Lage des 
Westportals 
Weckertsmatttunnel

neue Trasse 
BAB
neue Trasse 
BAB

Folie 10,  25.04.2012

Optimierungsmöglichkeiten
Römerstraße

offene Führung im 
Einschnitt
offene Führung im 
Einschnitt

Tunnel WeckertsmattTunnel Weckertsmatt

Opt.1:  Lärmschutzwände 
(Länge 800m, Höhe bis 8 m)

Opt.3:  Einhausung der 
Fahrbahn (Länge 800m)

Opt.1:  Lärmschutzwände 
(Länge 800m, Höhe bis 8 m)

Opt.3:  Einhausung der 
Fahrbahn (Länge 800m)

Opt.2:  Tunnelbetriebstechnik:
Zwangsentlüftung mit Ausblasung am 
Ostportal (Wyhler), 
alternativ: zentraler Abluftkamin

Opt.2:  Tunnelbetriebstechnik:
Zwangsentlüftung mit Ausblasung am 
Ostportal (Wyhler), 
alternativ: zentraler Abluftkamin

Sportplatz BrennetSportplatz Brennet

RömerstraßeRömerstraße

Westportal 
Röthekopftunnel
Westportal 
Röthekopftunnel
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Folie 11,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Hardsiedlung - Konsenstrasse

Lärmimmissionen
Klima
Lärmimmissionen
Klima

neue Trasse 
BAB
neue Trasse 
BAB

B 34B 34 B 518

NSG 
Wehramündung
NSG 
Wehramündung

DBDB

Folie 12,  25.04.2012

LachengrabenLachengraben
HardsiedlungHardsiedlung

NSG WehramündungNSG Wehramündung

Ausgangssituation 
Hardsiedlung - Konsenstrasse
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Folie 13,  25.04.2012

Blick von Westen zur Hardsiedlung
- heutige Situation

B 34B 34

Hardstraße Nr. 19Hardstraße Nr. 19

Folie 14,  25.04.2012

9 m

31 m

Veränderung Kleinklima Veränderung Kleinklima 

65m B 34B 34

Hardstraße Nr. 19Hardstraße Nr. 19

LärmimmissionenLärmimmissionen

Blick von Westen zur Hardsiedlung
- Konsenstrasse

Damm Höhe 9m Damm Höhe 9m 
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Folie 15,  25.04.2012

Blick von Westen zur Hardsiedlung
- Opt.1: Lärmschutzwand

9 m

8 m

65m B 34B 34

Hardstraße Nr. 19Hardstraße Nr. 19

Lärmschutzwand ca. 8 mLärmschutzwand ca. 8 m

Folie 16,  25.04.2012

65m 

8 m

Dammhöhe verringern und 
Lärmschutzwand ca. 8m
Dammhöhe verringern und 
Lärmschutzwand ca. 8m

B 34B 34

Hardstraße Nr. 19Hardstraße Nr. 19

Blick von Westen zur Hardsiedlung
- Opt.2: Tieflage mit Lärmschutzwand
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Folie 17,  25.04.2012

31 m

6 m

Dammhöhe verringern
und Einhausen der Fahrbahn, 
Höhe ca. 6 m, 
Einfügen ins Gelände

Dammhöhe verringern
und Einhausen der Fahrbahn, 
Höhe ca. 6 m, 
Einfügen ins Gelände

65m 
B 34B 34

Hardstraße Nr. 19Hardstraße Nr. 19

Blick von Westen zur Hardsiedlung
- Opt.3: Tieflage mit Einhausung 

Folie 18,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Lachengraben - Konsenstrasse

Deponie
Lachengraben
Deponie
Lachengraben

EichbühlhofEichbühlhof

HardsiedlungHardsiedlung

B 34B 34

DBDB NSG WehramündungNSG Wehramündung

neue Trasse BABneue Trasse BAB
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Folie 19,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Lachengraben - Konsenstrasse

LachengrabenLachengraben

B34B34

HardsiedlungHardsiedlung

Damm, Höhe bis 24mDamm, Höhe bis 24m

Folie 20,  25.04.2012

Blick von Westen zum Lachengraben
- heutige Situation

B 34B 34

Deponie 
Lachengraben
Deponie 
Lachengraben
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Folie 21,  25.04.2012

Blick von Westen zum Lachengraben
- Konsenstrasse

31 m

24 m

Veränderung KleinklimaVeränderung Kleinklima

B 34B 34

Deponie 
Lachengraben
Deponie 
Lachengraben

Damm Höhe 24mDamm Höhe 24m

Massive Veränderung
Landschaftsbild
Massive Veränderung
Landschaftsbild

Folie 22,  25.04.2012

Dammhöhe verringern 
auf 9 m
Dammhöhe verringern 
auf 9 m

B 34B 34

Deponie 
Lachengraben
Deponie 
Lachengraben

Blick von Westen zum Lachengraben
- Opt.1: Dammhöhe verringern
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Folie 23,  25.04.2012

31 m

24 m

Fahrbahn aufgeständertFahrbahn aufgeständert

Deponie 
Lachengraben
Deponie 
Lachengraben

B 34B 34

Blick von Westen zum Lachengraben
- Opt.2: Talbrücke

Folie 24,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Schwörstadt - Konsenstrasse

SchwörstadtSchwörstadt

WolfsgrabenWolfsgraben

EichbühlhofEichbühlhof

B 34DB

neue Trasse 
BAB
neue Trasse 
BAB
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Folie 25,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Schwörstadt - Konsenstrasse

Flächeninanspruchnahme 

von ökologisch 

hochwertigen Waldgebieten

Flächenzerschneidung

Flächeninanspruchnahme 

von ökologisch 

hochwertigen Waldgebieten

Flächenzerschneidung

BAB 31 m

ca. 100 m

37
,5

 m

Einschnitt: Tiefe bis 

37,5 m, Breite bis 100 m

Einschnitt: Tiefe bis 

37,5 m, Breite bis 100 m

Schnitt

LärmimmissionenLärmimmissionen

Folie 26,  25.04.2012

Ausgangssituation 
Schwörstadt - Konsenstrasse

Beeinträchtigung ökologisch 
hochwertiger Flächen an 
Eichbühl und Stefansloch

Beeinträchtigung ökologisch 
hochwertiger Flächen an 
Eichbühl und Stefansloch
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Folie 27,  25.04.2012

Optimierungsvorschlag
Schwörstadt 

BAB 31 m Tieferlegung der Gradiente
Bergmännischer Tunnel
Tieferlegung der Gradiente
Bergmännischer Tunnel

Schnitt

Folie 28,  25.04.2012

Dammhöhe 24m
Einschnitt  
bis 37,5m

Dammhöhe 
9m

OptimierungsvorschlagOptimierungsvorschlag

55m über 
Gelände

35m über Gelände bergmännischer 
Tunnel, Überdeckung 
bis 43m

Dammhöhe 
9m

Dammhöhe 2m

einheitliche 
Tieferlegung 
der Gradiente

Höhendifferenz 
rd. 85m

WolfsgrabenbrückeWolfsgrabenbrücke StefanslochStefansloch LachengrabenLachengraben HardsiedlungHardsiedlung WeckertsmatttunnelWeckertsmatttunnel

Längsneigung 4%

Längsneigung 2,5%

KonsenstrasseKonsenstrasse

Optimierungsvorschlag
Schwörstadt-Brennet
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Folie 29,  25.04.2012

Empfehlung zur Optimierung  

§ Einhausung der Fahrbahn 

im Raum Brennet / Hardsiedlung

§ Absenkung der Gradiente

im Raum Schwörstadt /  Lachengraben / Hardsiedlung

Folie 30,  25.04.2012

Schwörstadt

Öflingen

Brennet

Wallbach

geplantes 
Haselbecken

Die Konsenstrasse im Kontext

200 Mio €

170 – 240 Mio €
(Westteil)

345 Mio €
(Ostteil)

220 - 250 Mio €

220 Mio €

Investitionskosten in Mio €
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Folie 31,  25.04.2012

Vielen Dank für Ihr Interesse!


